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8.8

спецификация
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кол-во: 1шт.

материалназваниеномер чертежа№

ступень 8.8
переход
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раздвижная стойка

опора

опора

раздвижная стойка

лестница

опора

опора

площадка

ограждение

площадка

ограждение 

предварительное натяжение и торсиометр о болте

шестигранный
болт

ступень
8.8

спецификация

№ номер чертежа название материал
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент

компонент
компонент
компонент

№ номер чертежа название материал

ступень 8.8
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предварительное натяжение и торсиометр о болте

шестигранный
болт
ступень

8.8

спецификация

№ номер чертежа название материал

ступень 8.8

ступень 8.8

ступень 8.8

ступень 8.8

ступень 8.8

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент

компонент
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кол-во: 1шт.

диагональная тяга

опора

лестница

швеллер
№ номер чертежа название материал

№ номер чертежа название материал№ номер чертежа название материал

компонент
компонент

компонент
компонент

компонент
компонент
компонент
компонент

компонент
компонент

компонент
компонент

компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент
компонент

компонент
компонент
компонент

компонент

компонент
компонент
компонент

компонент
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примечание
1. Между всеми компонентами и грохотом не
должно быть сварочного соединения, и нигде не
должно быть ослабления соединительных болтов .
2. к основной металлоконструкции  нельзя
случайно привариваться какие-либо аксессуары, и
неперпендикулярность  колонны
металлоконструкции  и нулевой плоскости не
должна превышать 3 мм.
3. Сварные швы всех деталей должны выходить за
пределы плоскости установки деталей .
4. металлоконструкция  должна быть разобрана и
отправлена после предварительной  сборки и
правильного соединения .
5. Комбинация разгрузочного отверстия и
конвейера должны быть отрегулирован на месте .
6. Загрузочный бункер в передней части грохота
должен соответствовать требованиям к материалу
грохота.

ступень 8

предварительное натяжение и торсиометр о болте

шестигранный
болт

ступень
8.8

спецификация

№ номер чертежа название материал

ступень 3.6

ступень 8.8
ступень 8.8
ступень 8.8
ступень 8.8
ступень 8.8
ступень 8.8
ступень 8

ступень 3.6

ступень 8.8
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